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SBE 127 18-EC
Akkus szalagfűrész 18 V
Rendelési szám 531749
GTIN 4030293255890

Technikai adatok
Akkumulátor feszültsége 18 V
Fűrészszalag sebesség 0-192 m/perc
Fűrészszalag hossza 1140 mm
Fűrészszalag szélessége 13 mm
Fűrészszalag vastagság 0,5 mm
Vágási mélység 127 mm
Vágási szélesség 127 mm
Méretek SzxHxM 539 x 279 x 165 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül 5,9 kg

 
Alapkészlet
1 Bélelt szerszámkoffer 
1 Bimetál fűrész szalag 10/14

 b Tökéletesen kiegyensúlyozott szalagfűrész, amelyet az akkumulátor és a 
motor optimális súlyelosztása támogat. A 18 V-os kategória egyik legköny-
nyebb szerszáma

 b Különösen tűzveszélyes környezetben használható az SBE a fém szikramen-
tes vágásához

 b Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettarta-
mért

 b Állítható szalagsebesség a tökéletes vágáshoz különféle anyagokban
 b Szerszám nélküli fűrészlapcsere, további fűrészlapburkolattal, amely foko-

zott biztonságot nyújt a használat során

 b Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
 b Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
 b Fém konzollal a rögzítéshez
 b Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az 

élettartamot, növeli a hatékonyságot

 b  Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
 b FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-

torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban


