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ID 1/4" 18.0-EC HD
Iskevä akkuruuvinväännin 18,0 V terän irroitus 
-toiminnolla
Tilausnumero 520764
GTIN 4030293239647

Tekniset tiedot
Akun jännite 18,0 V
Akun kapasiteetti 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vääntömomenttiportaat 3 askelta
Maks. vääntömomenttiporras 1 58 Nm
Maks. vääntömomenttiporras 2 104 Nm
Maks. vääntömomenttiporras 3 237 Nm
Tyhjäkäynnin kierrosluku 3700 1/min
Iskuruuvinvääntimen työkalun kiinnitin 1/4" sisäpuoli
Mitta LxPxK  119 x 76 x 208 mm
Paino ilman akkuyksikköä 1,2 kg

 
Toimitusvarustus
1 Bitsi laatikko 
1 Vyöpidike 
1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085) 
1 Laukun sisäosa

 b Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
 b Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää 

tehokkuutta

 b Tap-tila itseleikkaaville lyhyille ja pitkille ruuveille. Estää ruuvin liiallisen kiris-
tämisen tai murtumisen

 b Terän poisto -toiminto nopeaa ja helppoa terän vaihtoa varten
 b Lyhyen pään ansiosta ihanteellinen ruuvaamiseen ahtaissa tiloissa
 b Erittäin suuri pyörimisnopeus ja vääntömomentti mahdollistavat tehok-

kaan työskentelyn

 b Nopeuden säädin: kolme erilaista nopeutta varmistaa soveltuvuuden mo-
niin eri kohteisiin. Estää mm. pineten ruuvien yli kiristymisen.

 b 1/4” hex-työkalun kiinnitin
 b Elektronien turvajarru
 b Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
 b Kestävä vaihdelaatikon kotelo valettua alumiinia, suojakansi 
 b Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
 b Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
 b LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
 b Sisältäen vyöpidikkeen ja bitsi laatikon
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimi-

tus ilman akkua ja laturia


