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 b Med individuell strömbrytare för horisontell och vertial laserlinje
 b De specialbelagda antireflektorglasen ger ren och tydlig exakthet i laserlin-

jerna.

 b Grön laserdiod
 b Den gröna linjen har god synbarhet, även vid dåliga förhållanden.
 b Utökar räckvidden av 50 meter, med mottagare upp till 70 meter
 b Självnivellerande
 b Optisk varningssignal när självnivelleringen sätts ur funktion
 b Självnivelleringen kan stängas av
 b Lagringsfunktion for 20 varden
 b Integrerat Li-polymer uppladdningsbart batteri
 b Transportsäkring
 b 1/4”-ganga for tripodstativ

ALC 2/1-G/R
Självnivellerande korslinjelaser med mottag-
ningsläge
Art nr 509833
GTIN 4030293232945

Tekniska data
Antal linjer horisontalt 1 styck
Antal linjer vertikalt 1 styck
Synligt område linjer horisontala 110°
Synligt område linjer vertikala 110°
Laserklass 2
Max. arbetsområde 50 m
Max. arbetsområde med mottagare 70 m
Precision ± 0,3 mm
Självnivelleringsområde 4°
Drifttid 10 h
Temperaturområde -5 - +50 °C
Kapslingsklass IP54
Strömförsörjning Batteri integrerat
Mått LxBxH 57 x 96 x 96,5 mm
Vikt 0,36 kg

 
Standardutrustning
1 Laservägghållare (428167) 
1 USB-kabel 
1 USB-laddare 
1 Transportväska


