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 b Met een horizontale en twee verticale laserlijnen onder een hoek van 90° 
plus loodlijn (rode laserlijn) afzonderlijk inschakelbaar

 b Loodlijn-functie
 b Speciaal ontspiegelde glazen zorgen voor zuivere en uiterst precieze 

laserlijnen.

 b Groene laserdiode
 b Het groene lijnbeeld is helderder in de presentatie en ook bij slechte 

lichtomstandigheden nog duidelijk zichtbaar

 b Vergroot het bereik van 50 meter met ontvanger tot 70 meter
 b Zelfnivellering
 b Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivelllering-

sniveau

 b Uitschakelbare zelfnivellering
 b Eenvoudige bediening
 b Transportbeveiliging
 b Geïntegreerd li-polymeer accu
 b 1/4” draadopname voor statief
 b Ideaal voor het uitlijnen van framework

ALC 3/1-G/R
Zelfnivellerende kruislijnlaser met ontvanger-
modus
Bestelnr. 509841
GTIN 4030293232952

Technische gegevens
Aantal lijnen horizontaal 1 Stuk
Aantal lijnen verticaal 2 Stuk
Zichtbaar bereik lijnen horizontaal 110°
Zichtbaar bereik lijnen verticaal 110°
Loodfunctie Ja
Laserklasse 2
Max. werkgebied 20 m
Max werkgebied met ontvanger 70 m
Nauwkeurigheid 0,3 / Lot 0,6 mm
Temperatuurbereik -5 - +50 °C
Stroomtoevoer Accu geïntegreerd
Afmeting LxBxH 60 x 112 x 126 mm
Gewicht 0,53 kg

 
Basisuitrusting
1 Laser wandhouder (428167) 
1 USB-kabel 
1 USB-lader 
1 Transporttas


