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LW 1202 SN, PRCD
Στιλβωτής πέτρας 1150 Watt με διακόπτη 
GFCI, 130 mm
Αριθ. παραγγελίας 477788
GTIN 4030293213333

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ισχύς εισόδου 1600 W
Ισχύς εξόδου 1030 W
Τάση 230 V
Συχνότητα 50/60 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1750 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου υγρό M14
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 550 x 150 x 190 mm
Βάρος 4,8 kg

 
Βασικός εξοπλισμός
1 Ενισχυμένη λαβή (258639) 
1 γερμανικό κλειδί, SW 17 (106461)

 b Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο
 b Δυνατότητα φορητής χρήσης, χωρίς μετασχηματιστή απομόνωσης
 b Κεντρική τροφοδοσία νερού μέσω του άξονα μετάδοσης κίνησης: για 

υγρό γυάλισμα γρανίτη και μαρμάρου

 b Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
 b Άξονας μετάδοσης κίνησης με κεραμική επίστρωση για βέλτιστη προστα-

σία από τη φθορά και τη σκουριά


