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 b 1 vízszintes és 1 függőleges megvilágítható libella a pontos leolvashatósá-
gért

 b Dupla digitális kijelző (oldalt és fent) háttérvilágítással és automatikus elfor-
dulással az olvashatóságért, ha a mérőt megfordítják

 b Kapcsolható mértékegységek hüvelyk / láb / százalék
 b Referenciapont tárolás a szögek átméréséhez
 b Mért érték tárolása funkció
 b Automata kikapcsolás 10 perc után, ha nincs használva
 b Robusztus alumíniumház 
 b Por-, és vízálló, mosható, IP 65 védettséggel
 b Erős mágnesekkel a talpon és lyukakkal a nem vízszintes és nem mágnesez-

hető felületekre való rögzítéshez

 b Cserélhető végzáró sapkákkal
 b Ideális az építőiparban, az építkezéseken és az ácsmunkákhoz szükséges 

pontos mérésekhez

ADL 60-P
Digitális vízmérték
Rendelési szám 476102
GTIN 4030293212954

Technikai adatok
Elektronika mérési pontosság0°/90° 0,05°
Elektronika mérési pontosság  1-89 0,1°
Libella mérési pontosság 0,029°
Üzemidő 100 h
Áramellátás Akkumulátor
Védelmi osztály IP65
Súly 0,843 kg

 
Alapkészlet
1 Bélelt hordtáska 
2 Elemek, AA


