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SBE 127 18-EC
Aku-pásová pila 18 V
Objednávkové číslo 531749
GTIN 4030293255890

Technická data
Napětí akumulátoru 18 V
Rychlost pilového pásu 0-192 m/min
Délka pilového pásu 1140 mm
Šířka pilového pásu 13 mm
Tloušťka pilového pásu 0,5 mm
Hloubka řezu 127 mm
Šířka řezu 127 mm
Rozměry dxšxv 539 x 279 x 165 mm
Hmotnost bez akumulátoru 5,9 kg

 
Základní vybavení
1 Přepravní kufřík 
1 Bimetalový pilový pás 10/14

 b Pásová pila je díky své konstrukci dokonale vyvážená, podpořená optimál-
ním rozložením hmotnosti akumulátoru a motoru. Odlehčený stroj třídy 18 V

 b SBE je vhodná především pro použití v prostředí ohroženém nebezpečím 
požáru, díky řezání kovu bez vzniku jisker

 b Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
 b Nastavitelná rychlost pásu pro dokonalé řezy různých materiálů
 b Výměna pilového pásu bez nářadí, pro větší bezpečnost při používání se 

používá přídavný kryt pilového pásu

 b Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru.
 b Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
 b S kovovými háčky pro flexibilní upevnění
 b Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a 

zvyšuje efektivitu

 b LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
 b FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku 

a dobíjecího zařízení


