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 b Een horizontale en twee verticale libellen met verlichting staan borg voor 
een optimale leesbaarheid

 b Dubbele displays op de voorzijde en bovenzijde die 360° leesbaar zijn, met 
automatische draaiing en instelbare achtergrondverlichting

 b Maateenheden voor hellingen mogelijk in graden, inch/voet of als percen-
tage

 b Nauwkeurige overdracht van de schuinstand over langere afstand
 b Hold-functie voor de opslag van de meetwaarde
 b Automatische uitschakeling na 10 minuten
 b Robuuste aluminium behuizing
 b Stof- en waterdicht, afwasbaar volgens beschermingsklasse IP 65
 b Met krachtige magneten en riemgat voor de betrouwbare bevestiging met 

riem aan werkstukken

 b Afneembare einddoppen
 b Bij uitstek geschikt voor exacte metingen in weg- en waterbouw, timmer-

werkzaamheden

ADL 60-P
Digitale waterpas
Bestelnr. 476102
GTIN 4030293212954

Technische gegevens
Meetnauwkeurigheid elektronica 
0°/90° 0,05°
Meetnauwkeurigheid elektronica 1-89 0,1°
Meetnauwkeurigheid libel 0,029°
Bedrijfsduur 100 h
Stroomtoevoer Batterij
Beschermingsklasse IP65
Gewicht 0,843 kg

 
Basisuitrusting
1 Transporttas 
2 Batterijen AA


