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VCE 22 L MC 2x18.0 
Aspiratore di sicurezza a batteria da 18 V con 
pulizia manuale del filtro, 20 l, classe L
Numero d'ordine 531637
GTIN 4030293254770

Dati tecnici
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore 2300 l/min
Max. depressione 15200 Pa
Superficie filtrante 3000 cm²
Capacità contenitore 21 L
Regolazione forza di aspirazione senza
Lunghezza tubo flessibile 4m  m
Numero di motori ad aspirazione 1 pz
Dimensioni LxLaxA 375 x 392 x 530 mm
Peso con batteria 7,2 kg

 
Dotazione
1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell’aria secondaria (445037) 
1 Adattatore (445029)

 b Prestazioni impressionanti con 2 pacchi batteria da 18 V. Il flusso d’aria e il 
tempo di funzionamento sono ottimizzati per l’uso della “Giraffa”, vale a dire 
che il flusso d’aria non scende al di sotto dei 1.400 litri d’aria al minuto e 
garantisce un lavoro senza polvere

 b La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un 
forte potere aspirante

 b Modalità ECO, prolunga l’autonomia della batteria di fino a 52 minuti con 
una depressione max. di 12.000 Pa, modalità Boost con un’autonomia della 
batteria di 30 minuti

 b Aspiratore maneggevole e compatto, di semplice utilizzo e facile da tra-
sportare

 b L’attivazione manuale del sistema di pulizia mediante getti mirati d’aria libe-
ra il filtro pieghettato da polvere e impurità, assicurando un elevato potere 
aspirante e una maggiore durata del filtro

 b Limitazione della corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento (5 
secondi di giro per inerzia) assicura l’aspirazione completa dei residui di 
polvere presenti nel tubo

 b Dotato di un sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza per 
un riempimento ottimale. Le polveri aspirate possono essere smaltite senza 
problemi

 b Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivottanti con freno
 b Vano batterie a chiusura automatica, protegge le batterie da sporco e 

umidità 

 b Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori AGW 
> 1 mg/m³

 b Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. 
Fornita senza batteria né caricabatteria


