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CS 45 18.0-EC C
Kompaktowa akumulatorowa ręczna piła tar-
czowa 18,0 V z uchylną osłoną
Indeks 517674
GTIN 4030293237667

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 18 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Głębokość cięcia 46,5 mm
Średnica tarczy tnącej 128 mm
Otwór tarczy tnącej 20 mm
Wymiary  dł. x szer. x wys. 120 x 315 x 262 mm
Waga bez akumulatora 2,4 kg

 
Wyposażenie podstawowe
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (517682) 
1 Ogranicznik równoległy

 b Dzięki swojej konstrukcji, piła jest idealnie wyważona do pracy przy trzy-
maniu w dłoni. Rękojeść znajduje się w jednej linii z brzeszczotem, co uła-
twia precyzyjne prowadzenie piły po linii cięcia i umożliwia uzyskanie pro-
stych linii cięcia bez używania prowadnic.

 b Idealna do klasycznych zastosowań w montażu suchym i renowacji. Np. do 
przecinana płyt gipsowych, płyt włóknisto-cementowych, materiałów drew-
nopochodnych, takich jak płyty wiórowe lub OSB

 b Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 b Silnik EC 18 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
 b Hamulec silnika zatrzymuje tarczę tnącą w ciągu 2 sekund
 b Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywot-

ność i zwiększa efektywność

 b Poręczna i ergonomiczna konstrukcja
 b Zgodnie z aktualnymi przepisami posiada samoregulującą się osłonę tarczy 

bez konieczności ręcznej blokady osłony

 b Regulacja głębokości cięcia za pomocą prostej w obsłudze dźwigni zacisko-
wej

 b Blokada trzpienia umożliwia szybką wymianę tarczy
 b Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 27 mm
 b Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumula-

torów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.


