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 b Un niveau à bulle horizontal et deux niveaux à bulle verticaux avec éclai-
rage garantissent une lisibilité optimale

 b Les deux écrans sur la face avant et la partie supérieure peuvent être lus à 
360°, avec rotation automatique et rétroéclairage réglable

 b Affichage d’inclinaison changeable en degrés, Inch/Feet ou pourcent
 b Transmission précise de l’inclinaison sur une plus longue distance
 b Fonction Hold pour la mémorisation de la valeur mesurée
 b Debranchement automatiqueaprès 10 minutes
 b Boîtier robuste en aluminium
 b Étanche à la poussière et à l’eau, lavable selon la classe de protection IP 65
 b Avec des aimants puissants ainsi qu’un trou de sangle pour une fixation 

sûre par courroie sur les pièces à usiner

 b Capuchons d’extrémité amovibles
 b Idéal pour des mesures précises dans le secteur du bâtiment et des travaux 

publics et lors de travaux de charpenterie

ADL 120-P
Niveau digital
Référence 476110
GTIN 4030293212961

Caractéristiques techniques
Précision de mesure électronique 
0°/90° 0,05°
Précision de mesure électronique 1-89 0,1°
Précision de mesure niveau à bulle 0,029°
Durée de fonctionnement 100 h
Alimentation électrique Pile
Classe de protection IP65
Poids 1,51 kg

 
Equipement de base
1 Sacoche de transport 
2 Piles AA


