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Akkupistosaha 18,0V
Tilausnumero 493783
GTIN 4030293223745

@ Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykya
@ Portaaton nopeuden s3ité - automaattinen kdynnistys asennossa A
@ Kytkinta voidaan kayttdad molemmilta puolilta
@ Avaimeton terén vaihto, pikaliitos ja irrotus-toiminnolla
@ Pydriva liike: 4 asetusta, tehokkaaseen katkaisuun
@ Kaksinkertainen rullaterdohjain tarkkaan leikkaukseen.
© Leikkausmerkit pysyvat ndkyvissa puhallustoiminnon ansiosta.
© erinomainen ergonomia, tarkasti sijoitettujen SoftGrip pintojen ansiosta
@ Tarinatonta ja miellyttavaa sahausta
© Sahauspdydan saaté viistosahaukselle 45° asti, O-lukitus. Sahaukseen lahella BR@HSSS "-g ,‘J" _|°I_ @
reunaa takaisin lilkkuvasti ’
e MotorTechnolos| Throttle switch Soft Start “Monoring. Suerload Tool-Free
© Tukeva pdytalevy irroitettavissa oleva muovisuoja arkoja pintoja varten
© Sahkainen hallintajarjestelma suojelee konetta, pidentaa kayttoikaa ja lisaa » [T @
tehokkuutta
Dust extraction Pendulum L-BOXX
@ Automaattinen kdynnistys, ylikuormitussuoja
© Imuriliitos takaa puhtaamman ja nakyvdmmaén tyékohteen, @ 27 mm
@ Irrotettava katkaisusuoja Tekniset tiedot
© Sisaénrakennettu LED-valo optimaaliseen valaisemiseen tydalueella. Akun jénnite 180V
@ LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan Akun kapasiteetti 2,5/5,0/8,0Ah
© FLEX akkujarjestelma soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-tydkaluihin. Toimi- Tyhjakéynnin iskutaajuus 0-3500 1/min
tus ilman akkua ja laturia Isku 26 mm
Heiluriliikkeen taso 4 askelta
Kierroslukuportaat 1-5 +A askelta
Kaantbalue 0-45°
Maks. materiaalin paksuus, puu 120 mm
Maks. materiaalin paksuus, metalli 8 mm
Mitta LxPxK 240 x 77 x 220 mm
Paino ilman akkuyksikk6& 2,1 kg

Toimitusvarustus

1 Suojareunuskenkd (490237)

1 Kuusiokoloavain (102229)

1 Repimissuoja (490229)

1 Adapterit (490245)

1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
1 Laukun sisdosa (502316)

1 Suljettu lastusuoja



