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 b Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcso-
ló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, 
újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés 
elleni védelem és hőmérsékletfigyelés

 b Speciális áttételház: speciális áttétel a magas forgatónyomatékért közepes 
és alacsony fordulatszám tartományban, mely megakadályozza a magas 
hőmérséklet miatt kialakuló kékszíneződést.

 b Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A három-
szoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát

 b Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag csiszo-
lásához

 b SoftVib markolat vibráció csökkentővel
 b Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
 b Orsórögzítés
 b Egypólusú kapcsoló

LE 14-7 125 INOX
1400 Wattos INOXFLEX, a rozsdamentes acél és 
acél ötvözetek specialistája, 125 mm
Rendelési szám 406546
GTIN 4030293172616

Technikai adatok
Teljesítményfelvétel 1400 W
Teljesítményleadás 880 W
Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Maximális korongátmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 2100 - 7500 1/perc
Sarokcsiszoló szerszámtartó M14
Kábelhossz 4,0 m
Méretek SzxHxM 300 x 70 x 110 mm
Súly 2,4 kg

 
Alapkészlet
1 Védőburkolat (394394) 
1 SoftVib kézifogantyú (530903) 
1 Körmös perem, SW 14 (191612) 
1 FixTec gyorsszorítóanya M 14 (313459) 
1 Porvédő sapka (520527)


