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LBE 17-11 125
Változtatható fordulatszámú, 1700 Wattos sa-
rokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm
Rendelési szám 447668
GTIN 4030293197282

Technikai adatok
Teljesítményfelvétel 1700 W
Teljesítményleadás 1050 W
Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Maximális korongátmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 2800 - 11500 1/perc
Sarokcsiszoló szerszámtartó M14
Kábelhossz 4,0 m
Méretek SzxHxM 340 x 77 x 105 mm
Súly 2,6 kg

 
Alapkészlet
1 Védőburkolat (436860) 
1 SoftVib kézifogantyú (530903) 
1 Szorító karima (335282) 
1 Szorítóanya (100080)

 b Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszü-
net után, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika

 b Mechanikus fékkel, a gép 3,5 mp alatt leáll
 b Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
 b Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag csiszo-

lásához

 b A hatékony hűtés és az optimalizált szénkefe geometria hosszú élettartamot 
biztosít

 b Széleskörű porvédelem a motorhoz és a hajtóművekhez
 b Kompakt és egyben ergonomikus kialakítás
 b Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
 b Zárható tolókapcsoló
 b Orsórögzítés
 b SoftVib kézifogantyú integrált, szabadalmaztatott beépített szorítókulccsal 

és rezgéscsillaptóval

 b Magas minőségű, erőteljes sarokcsiszoló vágáshoz, nagyoláshoz és csiszo-
láshoz


