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VC 2 L MC Hip 18.0-EC
Kompaktowy plecakowy odkurzacz akumulato-
rowy z ręcznym czyszczeniem filtra, 1,5 l, klasa 
L.
Indeks 509981
GTIN 4030293232983

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 18 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza 1200 l/min
Maks. podciśnienie 20400 Pa
Powierzchnia filtra 1250 cm²
Pojemność zbiornika 1,5 L
Długość węża 2,5 m
Wymiary  dł. x szer. x wys. 340 x 135 x 290 mm
Waga bez akumulatora 2,0 kg

 
Wyposażenie podstawowe
1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (530573) 
1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) 
1 Uprząż transportowa do VC 2 Hip (530572)

 b Bardzo kompaktowy, poręczny i lekki odkurzacz z pasem biodrowym i szel-
kami nośnymi do mobilnego stosowania. Odpowiedni do każdego pojazdu 
dzięki kompaktowej konstrukcji

 b Szelki nośne i pas biodrowy można łatwo zdejmować przez naciśnięcie 
przycisku

 b Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podci-
śnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania

 b Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe 
uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzo-
nego pyłu. 

 b Zoptymalizowane czyszczenie i zwiększony poziom napełnienia pojemnika 
dzięki płaskiemu filtrowi falistemu

 b Kompaktowy wąż Ø 32 mm o długości 0,5 m z możliwością przedłużenia 
do 2,5 m

 b Z uchwytem na rurę ręczną, zapewnia porządek podczas transportu
 b Wydajny odkurzacz do profesjonalnego użytku podczas montażu końcowe-

go, czyszczenia samochodu itp. Łatwe przyłączenie elektronarzędzi FLEX z 
systemem zaciskowym FLEX do usuwania pyłu

 b Produkt optymalny do wszystkich prac związanych z montażem i czyszcze-
niem, do osadzania kołków lub kotew, szlifowania powierzchni.

 b Tryb Eco przedłuża żywotność akumulatora do 45 minut przy maksymalnym 
podciśnieniu 15 400 Pa, czas pracy z akumulatorem w trybie Boost wynosi 
22 minuty

 b Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumula-

torów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.


