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ID1/4" 18-ECLD C

Iskeva akkuruuvinvaiannin 18 V
Tilausnumero 535166
GTIN 4030293290068

Lyhyen p&én ansiosta ihanteellinen ruuvaamiseen ahtaissa tiloissa
Hiiliharjaton moottori, enemman tehoa ja pidempi huoltovali

1/4" hex-tydkalun kiinnitin

0000

P&é&ssé oleva 360° LED-rengasvalo takaa tybalueen optimaalisen valaistuk-
sen; himmennettava, saadettavissa 3 kirkkaustasolle
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Kierteitystila itseporaaville ruuveille, jotka on tarkoitettu korkealaatuisesti
viimeisteltyyn ohutlevyyn. Tama estaa ruuvien liiallisen kiristamisen ja
pinnan vaurioitumisen
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Nopeuden s&&din: kolme erilaista nopeutta varmistaa soveltuvuuden mo-
niin eri kohteisiin. Estdd mm. pineten ruuvien yli kiristymisen.

Elektronien turvajarru

Pydrimissuunnan vaihto turvakytkimella

Luistamaton, soft grip kédensija, ergonomisesti muotoiltu.

Siséltaen vyopidikkeen ja bitsi laatikon
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Sahkaoinen hallintajérjestelmé suojelee konetta, pidentaa kayttoikaa ja lisaa
tehokkuutta

LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
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FLEX akkujarjestelmé soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-tySkaluihin. Toimi-
tus ilman akkua ja laturia
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EC-Motor Technology Throttle switch

Tekniset tiedot

Akun jannite 18V
Akun kapasiteetti 25/4,0/5,0/8,0Ah
Vaantomomenttiportaat 3 askelta
Maks. véantémomenttiporras 1 45 Nm
Maks. védantémomenttiporras 2 145 Nm
Maks. védntdmomenttiporras 3 175 Nm
Tyhjakéynnin kierrosluku 0-3400 1/min
Tyhjakéynnin iskuluku 0-4300 1/min
Iskuruuvinvaantimen tyékalun kiinnitin 1/4" sisapuoli
Mitta LxPxK 95x70x 200 mm
Paino ilman akkuyksikk6& 0,78 kg

Toimitusvarustus

1 Bitsi laatikko
1 Vyopidike
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