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HG 530 18
Pistola de aire caliente con batería de 18 V
N.º pedido 531493
GTIN 4030293253339

Datos técnicos
Peso sin batería 0,6 kg
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensión de batería 18 V
Máx. caudal de aire 200 lm
Niveles de temperatura 2
Cantidad de aire 130 / 200 l/min
Temperatura del aire 260 / 530 °C

 
Equipamiento básico
3 Boquillas

 b Potente impulsor de aire caliente con 2 niveles de temperatura de 
260/530 °C y 2 ajustes de flujo de aire

 b Calentamiento rápido hasta 300 °C en ~15 segundos
 b Muy adecuado para numerosas aplicaciones: endurecimiento, secado y 

eliminación de pinturas, revestimientos y adhesivos, moldeado y contrac-
ción de componentes de plástico y tubos termorretráctiles y soldado de 
conexiones eléctricas y de tuberías de cobre

 b Se puede utilizar también para eliminar restos de pintura y adhesivo, lámi-
nas decorativas de automóviles y componentes de automoción, retoques 
de reparación de lonas para camiones y separación de uniones oxidadas y 
atascadas

 b Boquilla plana, reflectora y reductora para numerosas aplicaciones ya inclui-
das en el volumen de entrega

 b Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente ilumina-
da.

 b Diseño compacto y ergonómico
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

18 V. Suministrado sin batería, cargador


