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RD SP 12/18/230 
Digitale accu-bouwplaatsradio 12 / 18 V
Bestelnr. 532813
GTIN 4030293266537

Technische gegevens
Accuspanning 12 / 18 V
Accucapaciteit 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Luidsprekervermogen 90 W
DAB+ frequenties 174.928 - 239.200 MHz
FM-frequenties 87.5 - 108 MHz
Beschermingsklasse IP64
Afmeting LxBxH 390 x 585 x 200 mm
Gewicht zonder accupack 8 kg

 
Basisuitrusting

 b Robuuste bouwplaatsradio, geschikt voor ontvangst van DAB+ en FM
 b Verzadigd, helder geluid door 6 luidsprekers met 2x10 watt, 2x20 watt, 

30 watt Bass en Boost. Individuele Equalizer-instellingen zorgen voor een 
eersteklas klankkwaliteit

 b Automatisch zenders zoeken en 10 voorkeuzezenders programmeerbaar
 b Met geïntegreerde laadunit voor accu’s van 12/18 V. De laadunit begint au-

tomatisch met opladen, zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken

 b De accu-bouwplaatsradio is compatibel met het FLEX-opberg- en trans-
portsysteem STACK PACK. Dit betekent dat deze probleemloos naar de 
bouwplaats kan worden vervoerd met andere boxen voor gereedschap en 
accessoires. Snelsluitingen die in elkaar grijpen, bieden een snelle, flexibele 
en moeiteloze verbinding van de componenten

 b Het verlichte display is schuin geplaatst. Dit zorgt voor een onbelemmerd 
zicht op het display en een gemakkelijke bediening, ook wanneer het deel 
uitmaakt van het STACK PACK-transportkoffersysteem 

 b Met geïntegreerde Bluetooth®-technologie, AUX-ingang, USB-C aansluiting 
en oplaadmogelijkheid smartphones, tablets

 b Accu-capaciteitsaanduiding
 b FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 12 V en 18 V accupacks. Leve-

ring exclusief accu, laadapparaat


