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RSP DW 18.0-EC
Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V
Bestelnr. 466964
GTIN 4030293208940

Technische gegevens
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal 0 - 3000 1/min
Slag 32 mm
Max. materiaaldikte hout 300 mm
Max. materiaaldikte metaal 20 mm
Afmeting LxBxH 450 x 170 x 100 mm
Gewicht zonder accupack 4,1 kg

 
Basisuitrusting
1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) 
1 Kofferinleg  (468282)

 b Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levens-
duur

 b Tot 40% minder trillingen door dubbel gelagerde pendelstanggeleiding 
voor moeiteloos werken

 b Gereedschapsloos wisselen van het zaagblad dankzij de uitwerpfunctie
 b Traploze toerentalregeling
 b Rubberen behuizing voor een veilige en comfortabele greep
 b Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
 b Stof- en spatwaterdichte trekstanggeleiding
 b Traploze instelling van de pendelslag kan van 0-3 mm worden bijgescha-

keld, speciaal voor snelle zaagwerkzaamheden in hout

 b Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
 b Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de 

levensduur en verhoogt de efficiency

 b Universele zaagbladopname: voor een eenvoudige zaagbladwissel
 b Zaagplateau gereedschapsloos verstelbaar en afneembaar
 b 180° draaibaar zaagblad
 b Geïntegreerd ledlicht
 b FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering 

exclusief accu, laadapparaat


