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PXE 80 12-EC

Chytra aku-lesticka 12V, rotacni a excentricka
Objednavkové cislo 532267
GTIN 4030293261075

© Pro rotaéni a excentrické aplikaéni vyuziti se zdvihem 3 a 12 mm
© Inovativni, beznastrojovy systém rychlé vymény nastroji pro pohon rotaéni
a excentricky

@ Flexibilni a jednoduchy jako nikdy predtim, poéinaje hvézdicovym brusem
az po finis - odstrafiovani hologramu - v3e s jednim strojem

@ Idealni dopliikové nafadi pro kazdého karosare a oblast spotrepair

@ Perfektni ergonomie a flexibilni moznosti ichopu optimalizované Gpravou
SoftGrip

@ Bezuhlikovy motor s vy$simi vykonnostnimi parametry a del3i Zivotnosti

@ Spinaé pro pfidavani vykonu: pro jemny start, rozbéhové otacky a aretace

pro trvaly béh

@ Vybaveno udrzovanim konstantnich otacek a 4 stupni regulace otacek s
LED-ukazatelem
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Electronic Management System (EMS) chrani stroj, prodluzuje Zivotnost a
zvysuje efektivitu

Klidny béh diky optimalizaci vibraci

Specialni tlumeny talif na suchy zip pro lesténi a brouseni

S nérazuodolnym pryzovym krouzkem na ochranu povrchi

LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru
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FLEX Aku-systém: provoz se véemi FLEX 12 V akumulatory. Dodéni bez aku
a dobijeciho zafizeni
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Technicka data

Napéti akumulatoru 12V
Kapacita akumulatoru 2,5/5,0 Ah
Max. velikost lestici hlavy 80 mm
Max. velikost podlozného talife 75 mm
Lestici zdvih 3/12mm

Pocet otaéek na prazdno

400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min

Pocet zdvihi na prazdno

800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min

Rozméry dxsxv

265 x 65 x 95 mm

Hmotnost bez akumulatoru

0,6 kg

Zakladni vybaveni
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