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 b Yksittäin aktivoitavissa olevat vaaka ja vertikaali laser linjat
 b Erikoispinnoitetut lasit takaavat puhtaat ja erittain tarkat laser linjat.
 b Vihreä laserdiodi
 b Vihreä linja näkyy hyvin, jopa huonossa valossa.
 b Laajentaa kantamaa 50 metristä 70 metriin käytettäessä vastaanotinta.
 b Itsetasoittuva
 b Optinen varoitin kun itsetasaus parametri ylitetään.
 b Pois kytkettävissä oleva itsetasaus toiminto
 b Yksinkertainen käyttää
 b Integroitu uudelleenladattava Li-polymer akku
 b Kuljetusvarmistus
 b 1/4” kierre kolmijalalle

ALC 2/1-G/R
Itsetasaava ristilinjalaser vastaanottimella
Tilausnumero 509833
GTIN 4030293232945

Tekniset tiedot
Viivojen määrä vaakasuunnassa 1 kpl
Viivojen määrä pystysuunnassa 1 kpl
Näkyvän alueen vaakasuuntaiset viivat 110°
Näkyvän alueen pystysuorat viivat 110°
Laserluokka 2
Maks. toiminta-alue 50 m
Maks. toiminta-alue vastaanottimella 70 m
Tarkkuus ± 0,3 mm
Itsetasoittuva alue 4°
Toiminta-aika 10 h
Lämpötila-alue -5 - +50 °C
Suojaluokka IP54
Virtalähde Integroitu akku
Mitta LxPxK  57 x 96 x 96,5 mm
Paino 0,36 kg

 
Toimitusvarustus
1 Laserin seinäpidike (428167) 
1 USB-kaapeli  
1 USB-laturi 
1 Kuljetuslaukku


