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 b Diodo de láser verde
 b El esquema de líneas verdes es mucho más claro y puede verse bien incluso 

en malas condiciones de iluminación

 b Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes
 b Determinación de alturas con medición indirecta de distancias (Pitágoras 

simple y doble)

 b Rápida determinación de cotas en tipo de obras
 b Fácil de manejar
 b Función para pintura, cálculo automático de suma de las paredes con la 

misma altura

 b Medición de ángulo permanente, para comprobar la posición de medición
 b Modo de medición continua
 b Indicación de medición conmutable entre m/mm, inch/feet
 b Dispone de 3 puntos de referencia
 b Función de mínimo/máximo
 b Función de almacenamiento de hasta 99 valores
 b Desconexión automática
 b Pantalla iluminada con cuatro líneas
 b Caja resguardada del polvo y salpicaduras de agua
 b Suministro de energía variable, funcionamiento posible con pilas AAA 1,5 V 

o batería, incl. cable de carga Micro-USB

 b Conexión con rosca de de ¼” para trípodes

ADM 100 G
Telémetro láser
N.º pedido 518964
GTIN 4030293238404

Datos técnicos
Área de trabajo 0,05 - 100 m
Precisión ± 3 mm
Clase de láser 2
Suministro de corriente Batería integrada
Clase de protección IP54
Dimensiónes LxAnxAl 118 x 54 x 25 mm
Peso 0,132 kg

 
Equipamiento básico
3 Pilas AAA 
1 Bolsa de transporte 
1 Cable USB


