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PD 2G 10.8-EC
2-nopeuksinen akkuporakoneruuvain iskulla 
10,8 V
Tilausnumero 418013
GTIN 4030293180505

Tekniset tiedot
Akun jännite 10,8 V
Akun kapasiteetti 2,5 / 4,0 Ah
Maks. vääntömomentti, luja 58 Nm
Maks. vääntömomentti, heikko 32 Nm
Vääntömomenttiasetus 25 askelta
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihde 0 - 450 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihde 0 - 1700 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 1. Vaihde 0 - 5850 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 2. Vaihde 0 - 22100 1/min
Poraistukan kiristysväli 1,5 - 13 mm
Maks. porauksen halkaisija puu 25 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs 13 mm
Mitta LxPxK  200 x 66 x 185 mm
Paino ilman akkuyksikköä 1,14 kg

 
Toimitusvarustus
1 Teräistukka (442380) 
1 Vyöpidike (430714) 
1 Bitsi laatikko (430862) 
1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085) 
1 Laukun sisäosa (440841)

 b Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää 
tehokkuutta

 b Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
 b Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
 b Elektronien turvajarru
 b Pikaliitin automaattisella lukituksella
 b Vankka painevalettu alumiinirunko
 b Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
 b Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
 b Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
 b LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
 b Sisältää vyöklipsin ja bitsipidikkeen
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 10,8 V FLEX-työkaluihin. 

Toimitus ilman akkua ja laturia


