www.flex-tools.com

IW 3/4" 1600 18-ECC

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V
Bestell-Nr. 532072
GTIN 4030293259126

© Biirstenloser Motor mit hdherem Wirkungsgrad und langerer Lebensdauer

© Electronic Management System (EMS) schiitzt die Maschine, verlangert die
Lebensdauer und erhéht die Effizienz

© Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss. Extrem
langlebig und unempfindlich gegeniiber StéBen

@ Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag
einsetzt. Beim Lésen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhért. Geeig-
net, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern.

© Speed Command: Einstellméglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbe-
reichen fir unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das
Uberdrehen von kleinen Schrauben
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Integriertes LED-Licht, welches sich in fiinf verschiedenen Stufen einstellen
lasst

Vierkantaufnahme fiir 3/4"” Schlagniisse

Gasgebeschalter mit Einschaltsperre

Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
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Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Griffflache. Durch
einen federgelagerten Dampfer und zusétzlicher Schwingungsdampfung
zwischen Gehéause und Handgriff werden Vibrationen reduziert

Elektronische Schnellbremse
LED Akku-Kapazitatsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne
Akku, ohne Ladegerét
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Technische Daten

Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 2,5/5,0/8,0Ah
Drehmomentstufen 3 Stufen
Max. Drehmoment 1600 Nm
Max. Lésemoment 2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0-500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0-1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe 0- 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl 0-2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber 3/4" AuBen
Abmessung LxBxH 209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack 3,1kg
Lieferumfang

1 Girtelclip (430714)



