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XFE2 15 14-ECC

Excentricka lesticka s volnym pohybem
Objednavkové cislo 532987
GTIN 4030293268272

@ Nova generace bezuhlikovych motori s vysokym stupném Géinnosti a
vykonu

@ Mikroprocesorova elektronika: plynula predvolba otaéek, udrzovani kon-
stantnich ota¢ek pomoci tachogeneratoru, ochrana proti pfetizeni, ochrana
proti opétovnému spusténi a kontrola teploty

@ Spinaé pro pfidavani vykonu: pro jemny start, rozbéhové otacky a aretace
pro trvaly béh

© Extrémné plocha pfevodova hlava snizuje tézisté. Stroj je tak mozné doko-
nale vést v kazdé poloze
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© Noveé vyvinuté vysoce vykonna pfevodovka pro maximalni redukci hluku @ @ ',-% B .Q @ _||_

a vibraci
ccmaormeancon| |t eal Throttle switch Soft Start Orbee ol Mornoring.
@ Ergonomicky tvarované uchopy s protikluznou Gpravou pro dokonalé
vedeni po povrchu '|°I' G\
@ Snadna regulace otacek pomoci oboustranné pfistupného potenciometru Overload Res{:.
@ Idealni rozsah otacek pro automotiv, lodni a letecké aplikace S S
@ Ideadlné se hodi k odstran&ni hologram( a k odstranéni lehkych skrabancua
@ Maximalni hluboky lesk v systému FLEX 2-Step, s ¢ernou houbou a éernou Technicka data
politurou Prikon 1400 W
@ S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkladani Napéti 230v
Frekvence 50/60 Hz
Max. velikost podlozného talife 150 mm
Max. velikost lestici hlavy 150 mm
Lestici zdvih 15 mm
Pocet otacek na prazdno 1350 - 4350 1/min
Pocet zdvihi na prazdno 2700 - 8700 1/min
Délka kabelu 6m
Typ kabelu PUR
Hmotnost 2,3 kg
Hladina akustického tlaku 75 dB(A)
Vibrace 3,1 m/s?
Zakladni vybaveni

1 Specialni tlumeny talif na suchy zip (487988)
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