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PXCE 18-ECC

18 V akkukayttéinen kiillotuskone, pyériva, ek-
sentrinen, vapaalla ja pakotetulla pyorimisella
Tilausnumero 535577

GTIN 4030293294172

© lhanteellinen akkukayttdinen kiillotuskone kaikille ajoneuvojen kunnostajille
ja maalaajille seka paikkakorjauksiin

@ Joustavampaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin - hologrammittomaan
viimeistelyyn yhdelld laitteella

@ Intuitiivinen kosketuspaneeli nopeuden saatamiseen. Lukitustoiminto estda
tahattoman kayton - voidaan aktivoida kasineet kadessa

@ Innovatiivinen pikavaihtojarjestelmé, jonka avulla kaikki kolme pydrivaa,
vapaasti pyorivaa tai pakotettua pydrimista kayttavaa kayttotyyppia voidaan
vaihtaa ilman tyokaluja

@ Pydrivaan tyéhén - voidaan kayttaa 30, 50 ja 75 mm laikkojen kanssa

© Sopii vapaasti pyérivaan kiillotuskoneeseen, jonka iskunpituus on 3/6/12
mm, seké pakotetusti py6rivaan kiillotuskoneeseen, jonka iskunpituus on 6
mm. Voidaan kayttda 30, 50 ja 75 mm:n kokoisia hiomalaikkoja

Uusi moottorirakenne, joka minimoi melun ja tarinan

Erinomainen ergonominen ote, softgrip-pintojen ansiosta
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Kytkinnopeuden saaté: pehmea kéynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan
kayttdon

© Integroitu kolmitasoinen LED-lamppu, jonka valon [ampétila on 2 500-6 500
K, mikad mahdollistaa valon tarkan sdatamisen kulloisenkin tehtavan mukaan

@ Hiiliharjaton moottori, enemmén tehoa ja pidempi huoltovéli

© Sahkainen hallintajarjestelma suojelee konetta, pidentaa kayttoikaa ja lisaa
tehokkuutta

@ LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan

© FLEX akkujarjestelma soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-tydkaluihin
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Tekniset tiedot
Akun jannite 18V
Maks. aluslaikan koko 75 mm
Kiillotusliike 3/6/12mm

1000 - 6000 1/min
2000 - 12000 1/min
282 x79 x 86 mm

Tyhjékaynnin kierrosluku

Tyhjakaynnin iskutaajuus
Mitta LxPxK

Paino ilman akkuyksikk&a 0,9 kg
Aénenpainetaso 67 dB(A)
Tarina standardin 2,8 m/s?

Toimitusvarustus

1 Eksentrinen, pakko-ohjattu sovitin (537157)
1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (537160)
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