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CS 45 18.0-EC C
Kompakti akkupyörösaha siirtyvällä teränsuo-
jalla 18,0 V
Tilausnumero 517674
GTIN 4030293237667

Tekniset tiedot
Akun jännite 18,0 V
Akun kapasiteetti 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leikkaussyvyys 46,5 mm
Sahanterän halkaisija 128 mm
Sahanterän porausreikä 20 mm
Mitta LxPxK  120 x 315 x 262 mm
Paino ilman akkuyksikköä 2,4 kg

 
Toimitusvarustus
1 Vaihtuvahampainen pyörösahanterä (517682) 
1 Rinnakkaisrajoitin

 b Täydellisesti tasapainotettu saha käsikäyttöiseen katkaisuun. Kahvan ollessa 
samassa linjassa sahanterän kanssa, se tukee tarkkaa käsiohjausta merkintää 
pitkin, mikä takaa suoran ja erinomaisen tuloksen ilman ylimääräistä ohjaus-
kiskoa

 b Ideaali perinteisiin applikaatioihin uudis ja saneeraustyömailla, rakennusle-
vyjen ja puu materiaalin katkaisuun ja työstöön

 b Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
 b 18.0 V EC moottori jossa ylikuumenemissuoja ja lämpötilan tarkkailu
 b Moottorijarru pysäyttää sahanterän 2 sekunnissa
 b Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää 

tehokkuutta

 b Kompakti ja ergonominen muoto
 b Säädösten mukainen
 b Leikkuusyvyyden säätö kiristysvivun avulla
 b Karalukitus: Helppo ja nopea terän vaihto
 b Pölynimuliitin Ø 27 mm tai adapteri
 b LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimi-

tus ilman akkua ja laturia


