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IW 1/2" 18.0-EC
Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
Rendelési szám 438308
GTIN 4030293190740

Technikai adatok
Akkumulátor feszültsége 18,0 V
Akkumulátor kapacitása 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Forgatónyomaték szintek 3 fokozat
Maximális forgatónyomaték, 1. szint 140 Nm
Maximális forgatónyomaték, 2. szint 170 Nm
Maximális forgatónyomaték, 3. szint 250 Nm
Üresjárat fordulatszám 0 - 2500 1/perc
Üresjárati ütésszám 0 - 3300 1/perc
Ütvecsavarozó szerszámtartó 1/2" kívül
Méretek SzxHxM 140 x 75 x 240 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül 1,1 kg

 
Alapkészlet
1 Övcsipesz (430714) 
1 BIT tárolóval (430862) 
1 Hordtáska L-BOXX® (414085) 
1 Kofferbetét (423238)

 b Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettarta-
mért

 b Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az 
élettartamot, növeli a hatékonyságot

 b 1/2”-os szerszám csatlakoztatás
 b Impact Control a csavarok tökéletes pozícionálásához
 b Speed Command: három különböző sebesség a különböző munkafolyama-

tokhoz, ez által megakadályozható a kisebb csavarok túlhúzása

 b Elektronikus gyorsfék
 b Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
 b Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
 b Robusztus alumínium öntvény hajtóműház védő kupakkal
 b Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
 b Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
 b  Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
 b Kiegészítő övcsipesszel és BIT tárolóval
 b FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-

torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban


