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HG 530 18
Opalarka akumulatorowa 18 V
Indeks 531493
GTIN 4030293253339

Dane techniczne
Waga bez akumulatora 0,6 kg
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora 18,0 V
Maks. wielkość przepływu powietrza 200 lm
Poziomy temperatury 2
Ilość powietrza 130 / 200 l/min
Temperatura powietrza 260 / 530 °C

 
Wyposażenie podstawowe
3 Dysze

 b Wydajna dmuchawa gorącego powietrza z 2 ustawieniami temperatury 
260°/530°C i 2 ustawieniami przepływu powietrza

 b Szybkie nagrzewanie się do temperatury 300°C w czasie ~15 s
 b Doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań: utwardzanie i suszenie 

oraz usuwanie farb i powłok, naklejek, formowanie i obkurczanie części z 
tworzyw sztucznych i rur termokurczliwych, lutowanie połączeń elektrycz-
nych i połączeń rur miedzianych

 b Można również stosować do usuwania pozostałości farby i kleju, foliowania 
samochodów i części samochodowych, punktowej naprawy plandek cięża-
rówek, luzowania zardzewiałych i zakleszczonych połączeń

 b Dysza płaska, reflektorowa i redukcyjna do wielu zastosowań są już w 
zestawie

 b Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlania zakresu 
roboczego.

 b Poręczna i ergonomiczna konstrukcja
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumula-

torów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.


