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VCE-PS 25 Cyclone 
Separator wstępny do odkurzaczy bezpieczeń-
stwa VCE
Indeks 533294
GTIN 4030293271340

Dane techniczne
Pojemność zbiornika 25 L
Wymiary  dł. x szer. x wys. 430 x 330 x 380 mm
Waga 4,1 kg

 
Wyposażenie podstawowe
1 Zestaw węży do separatora wstępnego VCE-PS 25 Cyclone (533558) 
1 Worek PE na odpady

 b Skuteczna separacja drobnego i grubego materiału zasysanego dzięki 
technologii cyklonowej. Idealny do zastosowań z dużą ilością pyłu, maks. 
wielkość cząstek separowanych cząstek Ø 20 mm

 b Odciąża główny filtr odkurzacza bezpieczeństwa. Duże ilości pyłu są zbiera-
ne przez separator wstępny, zanim dotrą do odkurzacza bezpieczeństwa, a 
to przy stale wysokiej mocy ssania 

 b Separator wstępny podłączany do odkurzacza bezpieczeństwa VCE i dostar-
czonego węża. Ładunki elektrostatyczne w wężu ssącym są odprowadzane 
do odkurzacza przez separator wstępny i wąż łączący.

 b Przezroczysty i wytrzymały pojemnik o pojemności 25 litrów jest wyposażo-
ny w 2 wygodne uchwyty do przenoszenia. Stabilność dzięki prostokątnej 
konstrukcji

 b Poziom napełnienia widoczny przez cały czas
 b Możliwość przymocowania do głowicy ssawki VCE 33 i 44 bez użycia 

narzędzi


