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DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-nopeuksinen akkuporakoneruuvain 18,0V
Tilausnumero 482757
GTIN 4030293216310

@ Hiiliharjaton moottori, enemmén tehoa ja pidempi huoltovéli

© Sahkainen hallintajarjestelma suojelee konetta, pidentaa kayttoikaa ja lisaa
tehokkuutta

@ 4-nopeuksinen vahdelaatikko 4200 rpm asti, tehokkaaseen poraukseen ja
ruuvaamiseen.

© Takapotkun estomekanismi, kytkee moottorin pois paalts, jos kone jumittuu.

@ Porausistukka on irroitettavissa ilman tykaluja

@ Pydrimissuunnan vaihto turvakytkimella

@ Metallinen pikaistukka jossa tukirengas ja automaattinen lukitustoiminto

© Elektronien turvajarru BR@HSSS ',-g L= Js @ *«’

@ Vankka painevalettu alumiinirunko o oo awitch Chuck change Lsoxx AntiKick

© Nopeussaato kytkimelld varustettu lukitsimella

© pidennettiva kahvasuojaa kayttijaa maksimi vaantoa kaytettaessa.

@ Luistamaton, soft grip kddensija, ergonomisesti muotoiltu.

© Integroitu LED lamppu jalkihehkutoiminnolla

@ LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan

© Siséltaa irroitettavan sivukahvan, vyékoukun ja tydkalupitimen Tekniset tiedot

© FLEX akkujarjestelma soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-tydkaluihin Akun jénnite 18,0V
Akun kapasiteetti 2,5/5,0/8,0Ah
Tyhjakéynnin kierrosluku 1. Vaihde 0-460 1/min
Tyhjakéynnin kierrosluku 2. Vaihde 0-910 1/min
Tyhjakaynnin kierrosluku 3. Vaihde 0-2100 1/min
Tyhjékaynnin kierrosluku 4. Vaihde 0-4200 1/min
Maks. véantdmomentti, luja 135 Nm
Maks. vaantémomentti, heikko 64 Nm
Maks. porauksen halkaisija puu 76 mm
Maks. porauksen halkaisija teras 13 mm
Poraistukan kiristysvali 1,5-13 mm
Mukana toimitettujen akkujen maéara 2 kpl
Sisaltaa laturin Kylla
Mitta LxPxK 215x75x 240 mm
Paino ilman akkuyksikk6& 1,5 kg

Toimitusvarustus

1 Lisdkahva (489417)
1 Pikakarkipidin (453994)
1 Bitsi laatikko (430862)

2 Li-lon ladattava akku 18,0 V (445894)

1 Pikalaturi (417882)

1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
1 Laukun sisdosa (477591)

1 Vyopidike



