
this is proformance

www.flex-tools.com

CHE 2-28 SDS-plus
Pyörivä poravasara yleiskäyttöön 2,5 kg, SDS-
plus
Tilausnumero 413666
GTIN 4030293177130

Tekniset tiedot
Ottoteho 800 W
Jännite 230 V
Taajuus 50/60 Hz
Poran ja taltan työkalun kiinnitin SDS-plus
Maks. yksittäisiskuenergia 2,7 J
Tyhjäkäynnin kierrosluku 0 - 1300 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 0 - 4000 1/min
Maks. porauksen halkaisija betoni 28 mm
Maks. porauksen halkaisija puu 30 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs 13 mm
Johdon pituus 4,0 m
Mitta LxPxK  360 x 85 x 200 mm
Paino 2,65 kg

 
Toimitusvarustus
1 Kahva (417661) 
1 Syvyysrajoitin (417769) 
1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085) 
1 Laukun sisäosa (414042)

 b Kevyt 800 wattinen poravasara piikkaustoiminnolla, pistoolin mallinen, 
pyörii myötä ja vastapäivään

 b Poravasara
 b Poraussyvyys 28 mm:iin asti betonille
 b Soveltuu erityisesti poraukseen ja iskuporaukseen, halkaisija 4-18 mm muu-

raukseen ja betoniin kiinnikeille tai reikien tekemiseen

 b Kevyeeseen piikkaustyöhön poistettaessa laastia ja laattoja
 b Pyörintäliikkeen pysäytys piikkausta varten
 b Koneen suunnanvaihto tapahtuu hiiliharjoja kääntämällä. Vääntömomentti 

säilyy samana molempiin suuntiin

 b Poraussyvyyden vaste: Tarkkaan poraustyöhön
 b Portaaton nopeuden säätökytkin ja lukitustoiminto


