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BRE 50 18-EC C-Set
Akkus csőcsiszoló TRINOXFLEX 18 V
Rendelési szám 532118
GTIN 4030293259584

Technikai adatok
Akkumulátor feszültsége 18,0 V
Akkumulátor kapacitása 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalaghossz 533 mm
Szalagszélesség 4/9/30 mm
Maximális használható csőátmérő 50 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül 2,7 kg
Üresjárat fordulatszám 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/perc
Szalagsebesség 2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

 
Alapkészlet
1 Kiegészítő csiszoláshoz, csőcsiszolás (459585) 
2 Csiszoló öv ZIRCOFLEX (257105) 
2 Csiszoló öv ZIRCOFLEX (257102)

 b Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcso-
ló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, 
újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés 
elleni védelem és hőmérsékletfigyelés

 b Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettarta-
mért

 b Csiszoló öv csere: gyors és nem igényel szerszámot
 b Csiszoló öv méret: 533 x 4 - 30 mm
 b Kiváló minőségű, rugós felfogatású csiszolókar: könnyű ötvözet 2 vezető 

hengerrel. Az optimális körbezárás a csövön akár 270° szögben

 b Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
 b Orsórögzítés
 b Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az 

élettartamot, növeli a hatékonyságot

 b  Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
 b FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-

torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

 b Egyedülálló rögzítési rendszer gyorscsatlakozóval a 4 különböző szerszám-
feltét szerszám nélküli cseréjéhez. Fényezés, csőcsiszolás, palástcsiszolás és 
övcsiszolás


