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 b Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, 
uudelleen käynnistyksen esto sähkökatkoksien jälkeen, ylikuormitussuoja ja 
lämpötilan valvonta

 b Vaihdelaatikko: säädetty välitys-suhde takaa korkean väännön keskihitaas-
sa ja hitaassa nopeudessa. Estää värjäytymiä ja kuumuudesta johtuvaa 
vääntymistä.

 b Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia 
vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää 
käyttöikää 

 b Moottori: Korkean kuormitusasteen ja hyötysuhteen omaava moottori 
selviää pitkäaikaisesta rasituksesta

 b Joustavat SoftVib-sivukahvan vaimennuselementit 
 b Avaimeton laikansuojan säätö
 b Karalukitus
 b Yksivaihekytkin

LE 14-7 125 INOX
1400 wattinen INOXFLEX, erityisesti ruostumat-
tomalle teräkselle ja seoksille, 125 mm
Tilausnumero 406546
GTIN 4030293172616

Tekniset tiedot
Ottoteho 1400 W
Antoteho 880 W
Jännite 230 V
Taajuus 50/60 Hz
Maks. laikan halkaisija 125 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2100 - 7500 1/min
Kulmahiomakoneen työkalun kiinnitin M14
Johdon pituus 4,0 m
Mitta LxPxK  300 x 70 x 110 mm
Paino 2,4 kg

 
Toimitusvarustus
1 Laikansuojus (394394) 
1 SoftVib kahva (530903) 
1 Kiristyslaippa, SW 14 (191612) 
1 FixTec pikamutteri M 14 (313459) 
1 Pölykapseli (520527)


