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IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Aku-razovy utahovak 18,0V
Objednavkové cislo 492647
GTIN 4030293222946

@ Bezuhlikovy motor s vy$simi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti
@ Electronic Management System (EMS) chrani stroj, prodluzuje Zivotnost a
zvysuje efektivitu

Upnuti ¢tyrhran 3/4" utahovaci ofech

Elektronicka rychlobrzda
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Drzadlo je pomoci tlumiciho prvku od motoru oddéleno, pro znatelnou
redukci vibraci
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Silné razy pro vysoky vykon umoziiujici uvolfiovani pevné utazenych, napt.
zarezlych Sroubovych spojeni také v extrémnich pfipadech

Plynula regulace otacek

Rychlostni spina¢ s blokovanim zapnuti

Robustni hlinikovy kryt z tlakového odlitku

Ergonomicky tvarovana rukojet s protiskluznym, pogumovanym povrchem
Integrovana LED-dioda s funkci dosvitu

LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru
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FLEX Aku-systém: provoz se véemi FLEX 18 V akumulatory
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£C-Motor Technalogy Throttle switch L-BOXX

Technicka data

Napéti akumulatoru 180V
Kapacita akumulatoru 2,5/5,0/8,0Ah
Stupné to¢ivého momentu 3 stupné
Max. toc¢ivy moment stuperi 1 300 Nm
Max. toc¢ivy moment stuperi 2 590 Nm
Max. toc¢ivy moment stuperi 3 1060 Nm
Max. povolovaci moment 1680 Nm
Pocet otaéek na prazdno 0-1700 1/min
Pocet uderd na prazdno 0-2200 1/min
Upnuti nastroje rézového utahovéku 3/4" vnéjsi
Pocet dodédvanych akumulatori 2Ks
S nabijec¢kou Ano
Rozméry dx3xv 230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulatoru 3,3 kg

Zakladni vybaveni

2 Akumulator Li-lon 18,0 V (445894)
1 Rychlonabijec¢ka (417882)

1 Pfepravni kufr L-BOXX® (414085)

1 Vlozka do kuffiku (493996)



