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CL 10000 10.8/18.0
Lámpara de obra LED a batería 10,8/18,0 V
N.º pedido 504610
GTIN 4030293230538

Datos técnicos
Tensión de batería 10,8 / 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah

Flujo luminoso (10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 
1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm

Clase de protección IP65

 
Equipamiento básico

 b Potente foco de obra a batería, con 5 niveles de luminosidad, 10000 lúme-
nes y modo ECO. Con función Memory, la luz comienza con el último nivel 
ajustado

 b La temperatura del color de 5000 Kelvin corresponde a un color de luz 
neutra, ideal para trabajar en espacios oscuros. Esto permite adaptarse de 
forma precisa a la tarea a realizar

 b Lámpara pivotable en 215°
 b Sistema visual de alerta temprana: con una luz que se va apagando progre-

sivamente se indica el final del tiempo de carga de la batería

 b Conexión con rosca de de 5/8” para trípodes
 b Elementos distanciadores integrados provistos de aberturas de refrigera-

ción protegen lente y superficies

 b Con opción de fijación a pared
 b Robusto y de larga vida útil para elevadas solicitaciones
 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

10,8 V y 18,0 V. Suministrado sin batería, cargador


