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PP 110 18-EC 
Johdoton 18 V:n putkipuristin 
Tilausnumero 534223
GTIN 4030293280632

Tekniset tiedot
Akun jännite 18 V
Akun kapasiteetti 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nimellisteho 32 kN
Maks. puristusalue, metalli 54 mm
Maks. puristusalue, muovi 110 mm
Mitta LxPxK  360 x 88 x 108 mm
Paino ilman akkuyksikköä 2,35 kg

 
Toimitusvarustus
1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (534215) 
1 Laukun sisäosa (534336)

 b Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa 
väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.

 b Yhteensopiva kaikkien yleisten puristusjärjestelmien kanssa. Suurin puristus-
alue 110 mm muoville ja 54 mm metallille.

 b FLEX PressControl, sovellus lisää turvallisuutta ja luotettavuutta. Käyttöön-
otetun Bluetooth®-tekniikan avulla voidaan lukea työkaluun liittyviä tietoja, 
esim. työkalun suorituskyvyn arviointi, työkalun tilan tarkistaminen, asennus-
dokumentaatio, raportit ja paljon muuta.

 b Puristusvoiman valvonta LED-näytön ja automaattisen akkukapasiteetin 
hallinnan avulla, elektroninen kiinnityspultin turvavarmistin, automaattinen 
ja tarkka puristus

 b Integroitu LED-valo valaisee painonapin jopa vaikeapääsyisissä paikoissa. 
Tämä varmistaa puristusleukojen oikean asemoinnin.

 b Suora prosessin peruuttaminen vääränlaisen puristuksen yhteydessä, puris-
tusleukojen yksinkertainen lukituksen avaaminen napin painalluksella.

 b Kaikille kuparista, ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistetuille 
rakennusten syöttölinjoille.

 b Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
 b LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimi-

tus ilman akkua ja laturia


