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DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 482757
GTIN 4030293216310
© Biirstenloser Motor mit hdherem Wirkungsgrad und langerer Lebensdauer
© Electronic Management System (EMS) schiitzt die Maschine, verlangert die
Lebensdauer und erhéht die Effizienz
© 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. fiir héchste Bohr- und Schraub-
effizienz
@ Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrun-
gen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
@ Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
@ Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
@ Schnellspannbohrfutter in Metallausfiihrung mit Anlaufring und Auto-Lock O "-g S @ *«’
Funktion @ ' e
© Elektronische Schnellbremse (eoereanonar] | Throtle swieh Chuck change LBoXx Back
© Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehause
© Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
© Anwenderschutz auch bei héchstem Drehmoment durch verlangerbaren
Handgriff
© Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff Technische Daten
© Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion Akkuspannung 180V
@ LED Akku-Kapazitatsanzeige Akkukapazitat 2,5/50/8,0Ah
@ Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gurtelclip und Bitgarage Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0-460 1/min
@ FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0-910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe 0-2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe 0-4200 1/min
Max. Drehmoment, hart 135 Nm
Max. Drehmoment, weich 64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz 76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Stiick
Mit Ladegerat Ja
Abmessung LxBxH 215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack 1,5 kg

Lieferu mfang

1 Zusatzhandgriff (489417)
1 Bithalter (453994)
1 Bitgarage (430862)

2 Akku-Pack Li-lon 18,0 V (445894)

1 Schnellladegerét (417882)

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

1 Koffereinlage (477591)
1 Gurtelclip



