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RS 13-32
Piła szablasta 1300 W o zmiennej prędkości
Indeks 438383
GTIN 4030293190801

Dane techniczne
Pobór mocy 1300 W
Moc oddawana 600 W
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3000 obr./min
Skok 32 mm
Maks. grubość materiału z drewna 230 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary  dł. x szer. x wys. 510 x 93 x 175 mm
Waga 4,6 kg

 
Wyposażenie podstawowe
1 Walizka transportowa (455059)

 b 1300-watowy silnik z wysokim momentem obrotowym
 b Układ elektroniczny zapewniający stałą liczbę skoków na minutę, z przełącz-

nikiem regulacji mocy, prędkość regulowana pokrętłem, zabezpieczenie 
przed przeciążeniem

 b Uniwersalne mocowanie brzeszczotu ułatwia jego wymianę
 b Funkcja wyrzutu umożliwia szybką wymianę brzeszczota bez użycia narzędzi
 b Podwójne łożyska wahliwe tłoka napędowego minimalizują drgania gwa-

rantując pracę bez zmęczenia

 b Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
 b Gumowana obudowa przekładni, zapewniająca pewny chwyt
 b Prowadnica pręta podnośnika chroniona przed pyłem i bryzgającą wodą
 b Stopa piły regulowana i zdejmowana bez użycia narzędzi
 b Brzeszczot skrętny o 180 °
 b Zintegrowana lampa LED


