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GG 200 18
Akumulátorová tavná lepicí pistole 18 V
Objednávkové číslo 531737
GTIN 4030293255777

Technická data
Hmotnost bez akumulátoru 0,4 kg
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru 18,0 V
Doba zahřívání 1
Max. průtokové množství 20
Průměr tavné lepicí tyčinky 11 mm
Teplota zpracování 130 / 200 °C
Teplotní stupně 2

 
Základní vybavení

 b Výkonná tavná lepicí pistole se 2 teplotními úrovněmi 130°/200°C. Spolehli-
vý lepicí výkon 20 g/min umožňuje rychlý postup práce.

 b Rychlé zahřátí během 2 minut díky elektronicky řízeným topným prvkům
 b Pro různé způsoby použití: Upevňování a fixace štukových desek, podlaho-

vých lišt, kabelových kanálů, pro opravy textilu a kůže a pro odstraňování 
poškození krupobitím pomocí lepicí podložky a reverzního kladívka.

 b Kompaktní a ergonomický tvar
 b Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru.
 b FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku 

a dobíjecího zařízení


