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SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, hiomisen asiantuntija maalatuille
puu-, kivi- ja metallipinnoille

Tilausnumero 391174

GTIN 4030293163553

@ VR-elektroniikka: portaaton nopeuden esivalinta, kierrosluvun yllapito,
ylikuormitussuoja, uudelleenkéynnistymisen esto ja lampétilan valvonta.

© Voimakas 1400 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava,
erittdin tehokas tuuletusjérjestelma.

@ Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jadhdytykseen. Ei kayttajaa
arsyttavaa poistoilmaa.

@ Innovatiivinen tuplavaihteisto takaa hiljaisen kdynnin.
© Matala vaihteistokotelo sallii koneen kaytdn turvallisesti kaikissa asennoissa.
© Grip kansi: ergonominen muotoilu sekd mukava ja varma ote. Konetta
voidaan ohjata tarkasti. 4 o
| (@] [0 [0r| (@] [0
@ Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkaisee metallipdlysta aiheutuvia vauri- s Constant Temperature Overload Restart o dletoc
oita.Vahentda moottorin kulumista, lisda kayttoikaa. 3-kertainen kdamisuoja ot Drive Control itorl d d P
vahentda moottorin kulumista ja pidentaa kayttoikaa. ] —
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@ Pulverisuojattu kentta
Dust extraction L-BOXX
@ Sivuun siirrettdva reunasuojus
© Aitoa toimintaa katevasti sijoitellun pélysuojatun palle/pois kytkimen
ansiosta Tekniset tiedot
© 4 m PUR-kaapeli HO7-BQF: kulutusta kestéva, ei sotkeennu helposti Ottoteho 1400 W
© Karalukitus Antoteho 880 W
I . . . - s . Jéannite 230V
@ Hiomisen asiantuntija kunnostamiseen, remontoimiseen, nykyaikaistami-
seen; ruostumattoman teraksen, metallin, luonnollisen/keinotekoisen kiven Taajuus 50/60 Hz
ja maalattujen pintojen ksittelyyn. Maks. laikan halkaisija 125 mm
Maks. aluslaikan koko 125 mm
Tyhjakéynnin kierrosluku 600 - 2100 1/min
Epékeskohiomakoneen tydkalun M14
kiinnitin
Johdon pituus 4,0m
Johtotyyppi PUR
Mitta LxPxK 380x150x 120 mm
Paino 2,6 kg
Toimitusvarustus

1 Imusuoja sivuun siirrettavalla reunasegmentilla (393363)
1 Adapterit (445142)

1 Sivukahva (391581)

1 Tarra -hiomalautanen (391727)

1 Laikanvaihtoavain (398365)

1 Kuusiokoloavain (102229)

1 Kuusiokoloavain (392731)

3 Johdon pidin (252188)

1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
1 Laukun sisdosa (414158)

4 Hiomapaperia @ 125 mm



