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RS 29 18.0 C
Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym
Indeks 515981
GTIN 4030293236318

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 18 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3100 obr./min
Skok 29 mm
Waga bez akumulatora 2,9 kg

 
Wyposażenie podstawowe

 b Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywot-
ność i zwiększa efektywność

 b Przycisk z powolnym i delikatnym startem
 b Elektroniczny szybki hamulec
 b Trwały, 4-biegunowy silnik o dużej mocy
 b Skok brzeszczotu: uruchamiany poprzez włączenie, dostosowany specjalnie 

do szybkich prac w drewnie

 b Brzeszczot skrętny o 180 °
 b Wymiana brzeszczotu bez narzędzi
 b Zdejmowana stopa piły, przestawna i z regulacją głębokości
 b Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
 b  Światło LED z wyłącznikiem czasowym
 b Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumula-

torów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.


